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※表示の本体価格は税抜価格です。
　お支払時に別途消費税額を申し受けます。

先端の針（センサー）部分をタイヤに差すだけで 3秒後にデジタル計
測が始まります ｡ストレートコードは全長約 790㎜です。

正確さは抜群です!!

●ロンエイカー　デジタルタイヤパロメーター

●ロンエイカー　 DXタイヤプレッシャーゲージ（蓄光式）
▶見やすい80φ（カバー込）フルスケール
▶0～4Bar（日本表示）0.1Bar単位きざみ
▶ホース全長約380㎜
▶測定しながら減圧も出来ます

■オプション　ブレーキローター用プロープ

●ラン･マックス　ギヤオイルサーバー

●ラン･マックス　ブレーキ ＆ フューエルライン ストッパーキット

狭い場所へのギヤオイル注入機です。容量約 1ℓ

■リペアパーツ　0116-15 用ゴムパッキンSET

〔セット内容〕
●ピストン側 × 2
●先端側　　 × 1

蓄光式とは!?
夜間での作業中一度光を当てておくとパネル全体が光り続
け、約 3分間の目盛り確認が出来る便利な機能付です。

TOOLS

品　番 本体サイズ
 横幅（㎜）×高さ（㎜）×厚み（㎜） 計測範囲（℃） 価　格

50635 54×163×32 0～260 ￥26,000

品　番  計測範囲（℃） 価　格
50740 0 ～ 760 ￥19,000

品　番 本体カラー 価　格
RT3929 ブルー ￥2,500

品　番 全長（㎜） 価　格
0116-15 890 ¥9,000

品　番 価　格
770SET ¥1,800

品　番 価　格
52073 ¥11,000

■作業中のブレーキライン及びフューエルライ
ンの接続部を外した際の液漏れを防止します。

■2輪、4輪問わず市販のブレーキフルード及
びガソリンなどに使用出来ます。

■スプリング仕様で取り付け、取り外しは、簡
単ワンタッチです。

■エンド部分のタイプは2種類（バンジョー＆
パイプ）で合計4種類の部品構成にてほとん
どの車種に対応します。

〔特 徴〕────────────────

圧力のかかっている箇所には使用出来ません。
注意

〔キット内容〕
バンジョーの場合：内径 3/8"（9.5㎜）～1/2"（12.7㎜） ………………… 1種類
パイプの場 合：外径 3/16"（4.8㎜）～1/2"（12.7㎜） ………………… 3種類
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